

























УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ СЕРИИ ABR











1. НАЗНАЧЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ABR


Фильтры серии ABR  предназначены для предварительной или финишной очистки во�ды. В зависимости от применяе�мых фильтрующих элементов из воды могут быть удалены механические примеси, катионы тяжелых и переходных металлов, запахи, привку�сы, хлор, хлорорганика, высокомолекулярная органика. Фильтры серии ABR представляют собой патронные фильтры с одним фильтрующим элементом (картриджем). В качестве фильтрующих материалов могут использоваться: вспененный полипропилен; намоточный полипропилен; гофрокартридж; блочный угольный картридж; картридж с гранулированным активированным углем. Стандартная комплектация – гофрокартридж. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





№ п/п�
Наименование показателя�
Значение�
�
1.�
Максимальное давление на входе�
до 6 бар�
�
2.�
Максимальная температура воды �
до 40 °С�
�
3.�
Максимальная производительность при использовании картриджей из намоточного полипропилена, вспененного полипропилена, гофрокартриджа �
1 м3/ч�
�
4.�
Максимальная производительность при использовании угольных картриджей�
0, 5 м3/ч�
�
5.�
Потери напора при максимальной производительности�
0,4 бар�
�
6.�
Высота фильтра�
300 мм�
�
7.�
Диаметр фильтра �
90 мм�
�
8.�
Присоединительная резьба вход и выхода�
1/2" или 3/4"�
�



3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Корпус фильтра – 1 шт.


Картридж АРР-10-05 – 1 шт.


Комплект крепежных деталей.


Пластмассовый ключ – 1 шт.








6. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Фильтр по конструкции соответствует действующим стандартам безопасности и рассчитан на работу в гидросистеме с давлением не менее 2,5 атм.


Для надежной работы необходимо при монтаже уделять повышенное внимание уплотне�нию резьбовых соединений.


Для проведения каких-либо работ по обслуживанию фильтра его следует отключать от водопровода со стороны входа и выхода.


О степени загрязненности картриджа можно судить по показаниям манометров, если они установлены на трубопроводе, или по снижению расхода воды через фильтр.


Периодическую промывку или замену картриджей следует проводить 1 раз в 4-6 месяцев в зависимости от качества исходной и очищенной воды.


7. ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА


При проведении каких-либо сервисных работ фильтр должен быть отключен от водопро�водной сети со стороны входа и выхода. Для сброса давления в фильтре можно либо открыть ближайший кран на выходе или выкрутить винт на крышке фильтра. Снизу на накидное кольцо надевается пластмассовый ключ, и с усилиями, корпус откручивается от крышки. Последние вращательные движения следует выполнять руками, чтобы не уронить корпус, наполненный водой. Воду из корпуса следует вылить в канализацию и извлечь картридж. Картридж следует заменить новым.


Сборка фильтра проводится в обратном порядке. При сборке проследить за плотным и точ�ным совмещением всех уплотняемых поверхностей.








4. КОНСТРУКЦИЯ И РАБОТА ФИЛЬТРА


Фильтр состоит из следующих основных частей:


корпуса из прозрачного органического стекла - 1шт.;


пластмассовой крышки - 1шт.;


пластмассового резьбового накидного кольца - 1шт.;


фильтрующего картриджа - 1шт.;


кольцевой прокладки круглого сечения - 1шт.


К резьбовым отверстиям 1/2" или 3/4" в крышке фильтра присоединяются трубопроводы исходной (IN) и очищенной воды (OUT). Во время работы фильтра вода поступает через входной патрубок и попадает в полость между корпусом и картриджем. Проходя через фильтрующий элемент, вода очищается от мельчайших взвесей и различных примесей. Отфильтрованная вода попадает во�внутрь картриджа, поднимается до крышки и затем выводится через отверстие крышки в трубо�провод.





5. МОНТАЖ


Фильтр крепится к стене на кронштейне с помощью четырех шурупов вкручиваемых в от�верстия крышки. Допускается монтаж фильтра на трубопроводе, при условии его надежного креп�ления. В резьбовые отверстия крышки 1/2" или 3/4" с помощью уплотнительных материалов вкру�чиваются резьбовые фитинги трубопровода. Картридж помещается вовнутрь корпуса. Накидное резьбовое кольцо надевается на корпус и с помощью пластмассового ключа накручивается на резьбу крышки. Герметизация достигается бла�годаря резиновой прокладке, которая находится в пазу корпуса и прижимается к торцу крышки.


На входе и выходе фильтра открываются краны, которые должны быть смонтированы для удобства обслуживания. Для выпуска воздуха следует немного выкрутить винт на крышке фильтра. Винт следует опять закрутить после появления из под него воды.











