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Приобретенная Вами установка очищает воду самым современным методом с использованием мембранной технологии.

Предлагаем Вам инструкцию, которая поможет правильно подключить и  эксплуатировать установку, а также правильно ее обслуживать. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бытовая Установка Обратного Осмоса по очистке питьевой воды разработана для непосредственного подключения к системе коммунально-бытового водоснабжения и канализации, она прекрасно вписывается в интерьер кухни, офиса, детского сада, школы.

Условия эксплуатации:

· установка используется только для очистки бытовой холодной воды, с уровнем          солесодержания менее 2000 мг/л и температурой от +5 до +38°С

· давление воды в трубах должно находиться в пределах от 0,7 до 2,0 бар для моделей с насосом и не менее 2,2 бар для моделей без встроенного насоса

· для предотвращения возгорания электрических компонентов установки не размещайте ее в местах с повышенной влажностью воздуха

· не подвергайте установку воздействию прямых лучей солнца и любых световых источников

· не распыляйте воду и другие жидкости вблизи установки

· следуйте рекомендациям по замене фильтрующих элементов

Для эффективной работы Бытовой Установки Обратного Осмоса по очистке питьевой воды внимательно прочитайте руководство по ее эксплуатации. Неправильный монтаж, использование и обслуживание установки могут привести к выходу из строя и отказу в работе.

Модель №АР-600 (без насоса)


* В последних модификациях, ограничитель потока имеет встроенную конструкцию
МОНТАЖ

В зависимости от типа системы водоснабжения: (наружная, скрытая) существуют два способа подключения системы очистки.

(А) Наружная система водоснабжения (трубы расположены под мойкой).

(1) Перекройте подачу воды.

(2) Отсоедините от стояка холодной воды шланг подачи воды к смесителю

(3) Установите на стояк холодной воды переходник подачи воды на осмос с латунным шаровым краном.

(4) Присоедините шланг смесителя к переходнику.

(5) Присоедините 1/4" (или 3/8") трубу к шаровому крану, используя компрессионную гайку, уплотнительное кольцо и пластиковую втулку.

А) 
В) Система подключения к канализации


С) Скрытая система водоснабжения (трубы встроены в стену).

(1) Перекройте подачу воды. Демонтируйте смеситель.

(2) Установите переходник подачи воды на осмос с латунным шаровым краном на трубу подвода холодной воды.

(3) Установите переходник без латунного шарового крана на трубу подвода горячей воды.

(4) Поставьте смеситель на место.

С) 


Примечание:

При возникновении протечки в месте резьбового соединения  гидропневматического накопительного бака со шлангом установки применяйте герметизирующие материалы

(герметик, ФУМ-ленту )

РАБОТА УСТАНОВКИ

Первый запуск установки

(1) Подключите установку к электропитанию. Подождите несколько минут, чтобы система заполнилась водой.

(2) Не пейте воду первого наполнения напорного бака. Через один-два часа после запуска системы, откройте кран и полностью слейте воду из напорного бака.

Примечание:

При работе установки может быть слышен легкий шум (шипение). Это не является дефектом установки.

В случае аварийной ситуации

(1) Отключите систему от электропитания, перекройте шаровой кран подачи воды на осмос.

(2) Позвоните в сервис-центр.

Вдали от дома

(1) В случае если вы не собираетесь использовать установку в течение двух или более недель, отключите систему от электропитания и слейте воду из напорного бака.

(2) Перекройте шаровой кран подачи воды на осмос.

Возобновление работы установки

(1) Откройте шаровой кран подачи воды на осмос

(2) Подключите систему к электропитанию.

Замена фильтрующих элементов.

В случае если вы не знакомы с устройством установки, пожалуйста, обратитесь за помощью в сервис-центр или к вашему дистрибьютору.

(1) Перекройте шаровой кран подачи воды на осмос

(2) При помощи специального гаечного ключа снимите крышку с корпуса фильтра и замените соответствующий фильтрующий элемент. Следуйте точным указаниям направления («верх», «низ») установки фильтрующего элемента

(3) Установите крышку корпуса фильтра на место.

Выявление неисправностей и способы их устранения

	Неисправность
	Возможная причина
	Способы устранения

	При открытом кране вода не течет
	Перекрыт кран подачи воды на осмос

Перекрыт кран напорного бака
	Откройте кран подачи воды на осмос

Откройте кран напорного бака

	Течь в корпусе фильтров
	Повреждено или смещено уплотнительное кольцо
	Перекройте кран подачи воды на осмос и кран напорного бака

Замените или выровняйте уплотнительное кольцо

	Течь в резьбовых соединениях

Течь в трубопроводах
	Соединения ослаблены


	До упора затяните соединительные и стопорные гайки, при необходимости воспользуйтесь ФУМ лентой



	Плохое качество очистки воды на выходе
	Напорный бак, фильтрующие элементы, мембрана загрязнены.


	Промойте напорный бак

Произведите замену фильтрующих элементов.

Если замена фильтрующих элементов не дала положительного результата, замените мембрану.

	Высокий показатель уровня солесодержания очищенной воды
	Давление на входе в систему  слишком мало

Выпадение солей на поверхность мембраны

Мембранный фильтрующий элемент поврежден
	Произвести замену фильтров первичной очистки и проверьте давление на выходе из насоса, давление должно находиться в пределах 4 …6 бар

Произвести замену мембранного фильтрующего элемента

	Небольшой напор / отсутствие напора воды при открытом кране 
	Отсутствие давления в напорном баке

Обратный клапан вышел из строя или загрязнен мембранный фильтрующий элемент
	Накачайте воздух в напорный бак до 0,5 бар

Произведите замену обратного клапана или мембранного фильтрующего элемента

	Насос работает – вода при открытом кране не течет
	Засорен угольный фильтр первичной очистки 

Впускной электромагнитный клапан вышел из строя
	Произведите замену угольного картридж фильтра

Замените электромагнитный клапан

	Насос не работает
	Перегорел мотор бустерного насоса

Перегорел трансформатор
	Проверьте работу насоса, в случае его неисправности обратитесь в сервисную службу 

Произведите замену трансформатора

	Самопроизвольное включение/выключение насоса
	Засорен фильтр первичной очистки
	Произведите замену фильтров и отрегулируйте давление до 0,06 бар

	Насос включается/выключается после выхода одного небольшой порции воды
	Не правильно установлено значение давления на реле высокого давления
	Установите давление 2,8 бар на реле высокого давления


Техническое обслуживание

Частота замены фильтрующих элементов напрямую зависит от качества воды в вашей области. Чтобы гарантировать максимальную производительность установки, необходимо следовать инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию.

	Фильтрующий элемент
	Рекомендуемая частота замены

	Осадочный картридж-фильтр 

Угольный картридж-фильтр                           

первичной очистки 

Линейный угольный пост-фильтр

Мембранный фильтрующий элемент

                                                   
	Частота замены фильтра зависит от количества потребляемой воды и концентрации в ней хлора. 

Рекомендуемая частота замены фильтров находится в диапазоне от 3 до 6 месяцев.

Частота замены =  9500-10 000 л.

Замена производится в случае повреждения мембраны (высокий показатель уровня солесодержания очищенной воды).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис.1 Установка  крана на мойку или столешницу

  Комплектация


Проверьте наличие следующих компонентов по списку, чтобы убедиться в том, что поставлено всё необходимое.

1. Накопительный бак на специальной подставке.

2. Пятиступенчатая система АР-600  

3. Кран очищенной воды.

4. Монтажный комплект. 

5. Повысительный насос (только для моделей АР-600Р )  
Рекомендации от сервисной службы    «ЭргоДизайн»

 Монтаж

· Не располагайте установку вблизи труб горячего водоснабжения и прочих опасных зонах.

· Определите место расположения крана. Убедитесь, что при сверлении отверстия для крана не будут повреждены трубы или проводка, что толщина столешницы не превышает длины резьбы крана очищенной воды.

· Определите место для накопительного бака.  Максимальное расстояние между баком и краном – ограниченно длинной трубки. Возможно удаление бака  до 5-6 метров.

·  Чем ближе накопительный бак к крану, тем быстрее очищенная вода попадёт в кран.

·  Для нормальной работы фильтра давление воздуха в мембранном баке должно быть 0,5-0,8 ат. В случае меньшего давления необходимо с помощью компрессора или автомобильного насоса, через ниппель на корпусе гидроаккумулятора, создать нужное давление.

· На всей системе используются обжимные фитинги. Для того, чтобы все уплотнения были прочными, трубы нужно резать под прямым углом. Образовавшиеся углы или искривления могут привести к неправильному уплотнению, а, следовательно, к образованию протечек.

· Перекройте кран подачи холодной воды и убедитесь в том, что воды в линии нет.  Если нет специального запорного крана под раковиной, перекройте воду на  стояке.

· Водопроводный адаптер располагается на трубе холодного водоснабжения. Если  установка будет смонтирована на трубе горячего водоснабжения, это приведёт к её деформации и разрушению. Водопроводный адаптер имеет подсоединительные размеры 1/2". Убедитесь, что диаметр вашего трубопровода совпадает с размером адаптера. В случае несовпадения используйте металлические переходники.

Монтаж зажима слива.

Выберите место расположения для слива в соответствии со схемой трубопровода.

Расположите хомут на сливной трубе. Оставьте место для сверления.

Закрепите болты с обеих сторон. Не прилагайте больших усилий! Используя отверстие в сливном  хомуте, просверлите в сливной трубе отверстие, диаметром ¼ " дюйма. Расположите слив в верхней части соединительной гофры, ведущей в канализацию, чтобы предотвратить возможное засорение пищевыми отходами, сливного отверстия.

Не трогайте воздушный клапан на накопительном баке. Он установлен и отрегулирован.

Установка  шарового крана («флажок» ) на накопительный бак.

Резьбу на крышке накопительного бака желательно обмотать уплотнительной лентой ФУМ или без использования ленты- опустите краник в горячую воду и затем, не дав ему остынуть, наверните на накопитель. 

1. Соедините трубку, идущую от установки обратного осмоса с накопительным баком.

 Внимание!  

· Не используйте воду, накопленную в баке первый раз после пуска системы

· Слейте до конца воду, накопленную в накопительном баке, после монтажа системы

· Проверьте, нормально ли работает система, нет ли протечек.
Установка минерализатора

Установку минерализатора, необходимо производить в следующем порядке:

1. Снимите защитную пленку с корпуса минерализатора

2. Вверните прямые или угловые фитинги, в корпус минерализатора до упора, не прилагая больших усилий 

3. Заведите (с помощью штатной трубки) воду с 5 ступени фильтра ( постфильтр закреплен на корпусе мембраны с помощью клипс) с учетом направления потока воды ( по указанию стрелки на корпусе минерализатора с надписью  «Flow»)

4. С выхода минерализатора, заведите трубку на водоразборный краник.

5. Закрепите минерализатор на корпусе мембраны

Возможные неполадки и способы их устранения.

	          Неполадка
	              Причина
	     Способ устранения

	Очищенная вода не течет, при заполненном накопительном баке.  
	1.Вышел воздух из накопительного бака

2. Угольный пост-фильтр (5-ая ступень) засорился или неисправен
	С помощью автомобильного насоса создайте давление 0.5- 0.8 атм.

Замените пост-фильтр



	Сточная вода  (концентрат)продолжает сливаться, когда работа установки остановлена.
	1.Проверьте исправность отсечного клапана

2.Давление поступающей воды выше предусмотренного на выключение давления.
	Если необходимо замените его.  

Отрегулируйте давление.



	Снижается производительность системы.
	Засорилась обратноосмотическая мембрана или картриджи предварительной очистки
	Необходима замена элементов:

В 1-ю очередь -картриджи и фильтры

Во 2-ю очередь-мембрана

	Установка не                            останавливается полностью или шумит
	После установки системы или замены картриджей, в системе остается воздух.  После нескольких часов работы, воздух должен выйти
	Перекройте подачу воды, а затем включите вновь. Тоже самое проделать с краником на накопительной емкости










































































ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОТОКА





ОБРАТНООСМОТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА





ОЧИЩЕННАЯ ВОДА





АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОтсечноЙ  (зАПОРНЫЙ) КЛАПАН





УГОЛЬНЫЙ ПОСТ-ФИЛЬТР





КОНЦЕНТРАТ





накопительнЫЙ БАК





Блочный угольный картридж





фильтр с грАнулированным активированным углем





фильтр первичной очистки
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Водопроводный кран (1/2”)





Латунный шаровой кран





Подача воды на осмос





Уплотнительное


кольцо





Переходник подачи


воды на осмос





Хомут





Дренажная


трубка





Канализационный трубопровод





подвод холодной  воды





подвод горячей воды





ЛАТУННЫЙ ШАРОВОЙ КРАН








ПОДАЧА ВОДЫ НА УСТАНОВКУ





ПЕРЕХОДНИК ПОДАЧИ ВОДЫ (3/4")





Смеситель





¼” компрессионная гайка





¼” пластиковая муфта





Шестигранная латунная гайка





Контровочная шайба





Уплотнительное кольцо


 (черного цвета)





Столешница





Уплотнительное кольцо


 (белого цвета)





Декоративная прокладка





























